Krbové vlozky
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520 660
BeFo20H 4.6 x 150 81,2 BerDOIN 9-15 x 180 80,5
acka 677 570
735 660
SeP7%0  6-85  x 180 80,2 iy 9-15 x 180 80,5
545 570
690 660
BeF700P  6-85  x 180 80,2 vy 9-15 x 180 80,5
510 570
690
BeF700R  6-85 x 180 80,2
510
780
BeFV700 6-85 x 180 80,2
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BeF730R  9-145 x 180 84 T [} x 5
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BeF 730 770 BLANZEK 720
BlackArt  9-145 x 180 84 700Aqua  g5,55 x 200 77
NOVINKA 570 Black art 510
NOVINKA
450 732
BeF 450 5-7 x 150 78 BLANZEK . - x 200 80,1
490 732 =
BeF450E  5-7 x 180 78 BLANZEK ™ 45,7 % 200 80,1
570 730 Aqua P 885
710 Pridavny
Tower 11-15 x 180 79 ) ”I a"gy,
945 e '|:“ 720
"ym:”' 7/8 x 180 84
510
BeF 730 P
. 1235 (mozno i BeFDIN)
Bridge 9-14,5 x 250 77
600

* Cena len za pridavny teplovodny vymennik

Udaje v katalégu st len informativne. Vyrobca si vyhradzuje zmeny v rozmeroch a parametroch pri inovaciach.
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B 700 IRON FLAT

VYKON. i 7 - 10 kW
Priemer dymovodu.................... 200 mm
Rozmercela........covvvvviiiiinnnn 740 x 550
UBINNOSE .. eiiveeiteeire i it eineennens 74,2 %

B 71 BP/BL

B V 720 CP/CL

Nova technolégia spalovania CTC
New burning system CTC

Pre dosiahnutie najlepSich parametrov horenia liatinovych
KV bol vyvynuty systém Controled Triple Combustion -
riadené ftrojité spalovanie. CTC posunuje uc€innost
liatinovych krbov na 76%. Sucasne sa dosiahne velmi
pomalé a Cisté spafovanie. Vyborné vysledky CTC su
dosiahnuté uplnym utesnenim spalovacej komory vratane
Celného skla, riadenym Startovacim vzduchom a tiez
riadenym hornym spalfovacim vzduchom, ktory omyva
a Cisti sklo a su€asne plynule reguluje vystup spalin.
Samozrejmostou je sekundarne spalovanie vo vSetkych
rezimoch horenia. Systém umoZznuje privod externého
vzduchu k tymto liatinovym vliozkam.

Nova technolégia CTC vylu€uje pouzivanie kominovej
klapky u KV.
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520
B'-S‘%ZfK 4-55 x 150 63,5
570
BLA6l611ZEK 590
Black art . 420 150 [
NOVINKA
BLANZEK 735
700 7-10 x 200 74,2
Black art 545
BLA;;)%EK 740
7-10 x 200 74,2
Iron flat 550
NOVINKA
690
BLANZEK 7-10 . 200 74,2
700 P, R 510

* VSetky typy, ponukame vo variante:

SILVER (nerez lista a klucka)
BLACK (Cierna lista a klucka)

* Typy BLACK ART a IRON FLAT maju v Standarte obstavovaci raméek
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BLANZEK 780
V 700 7-10 «
Black art 570
BLANZEK . /%4
V700 P, R o
BLANZEK 800
71BPBL  8-13 x
NOVINKA 570
740
BLANZEK 10-136 '«
nc 530
BLANZEK o
o 10-136  x
530
BLANZEK 770
720 8-13  «x
Black art 5115
BLANZEK -
V 720 o
585
BLANZEK o .o 0
V 720 CP/CL .
BLANZEK -
720D B
Black Art : 570
NOVINKA
| 749
BLANZEK  12-15  «x
73P, R 550
BLANZEK ., .. 2
V73P R o

* Krbové vlozky:

BLANZEK 73 P, R - do vypredania zasob
BLANZEKV 73 P, R - do vypredania zasob
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